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Geometrie in campagna

Un'ardita ristrutturazione nel cuore della pianura
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Ristrutturare un casale Il bagno sostenibile Idee per la cucina
Un esempio di intervento Materiali e sistemi resilienti Tecnologie d’avanguardia
sul rifacimento del tetto che fanno risparmare e design impeccabile
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~ Rustrutturare
in stile contemporaneo

ROMA, UNA PREGEVOLE PALAZZINA ANNI '70: LA METAMORFOSI DI UN APPARTAMENTO
E NATA DALLIDEA DI UNA SEQUENZA GEOMETRICA, UN GIOCO DI LINEA RETTA,
SEMICERCHIO E QUARTO DI CERCHIO E IL TRATTO CHE CARATTERIZZA IL LAYOUT
DI QUESTO INTERVENTO ELEGANTE E CONTEMPORANEO.

Testo a cura della Redazione - Progetto Arch. Filippo Bombace
Foto di Serena Eller Vainicher fornite da Palazzetti
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Lampio piano di lavoro in
cucina e completato dallarea
cottura a induzione, di facile
manutenzione, a cottura
facilitata e sostenibile.

2 RINNOVO CASA

iamo a Roma, in una di quelle pre-

gevoli palazzine anni 70 che da

mezzo secolo ne caratterizzano il
panorama edilizio. La sequenza geome-
trica della linea retta, del semicerchio
e del quarto di cerchio, é il tratto che
caratterizza il layout di questo edificio.
1l progetto di ristrutturazione, curato
dall'Arch. Filippo Bombace, ha adattato
perfettamente l'abitazione e creato spa-
zi accoglienti e luminosi per una coppia
con figl. 1l layout é stato dettato dal
particolare disegno dei balconi esterni,
la cui sequenza geometrica é risultata
efficace anche per la definizione degli
spazi interni.
Definito I'impianto generale e lo schema
distributivo sulla base di questo princi-
pio geometrico, e stato avviato con la
Committenza il classico appassionante
lavoro di definizione materica e cro-
matica dellintervento, che ha portato
attraverso diverse versioni ad arrivare
ad un approccio sostanzialmente ba-
sato sull'utilizzo del legno di rovere in
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contrasto con il bianco delle pareti; in
questo chiaro dualismo si inseriscono
alcune citazioni del marmo calacatta,
dove la funzione, soprattutto per motivi
di resistenza, richiede un materiale piu
adatto da questo punto di vista. La ver-
sione definitiva ritrae quindi lo spazio
abitativo suddiviso da delicate ma effi-
caci partizioni in legno di rovere che in-
nescano un piacevole effetto vedo-non
vedo, definendo cosi l'ingresso, gli spazi
distributivi, la zona cucina e lo studio.

Rovere, caldo ed elegante

Il legno di rovere viene utilizzato anche
per gli armadi, gli arredi e soprattutto
per la pannellatura a doghe che riveste
tutta la lunga parete a margine del cor-
ridoio che costeggia la zona giorno. La
master suite, caratterizzata da un arma-
dio al centro della stanza che funge da
testiera, accede al bagno direttamente
da un pannello scorrevole che svela pri-
ma la vasca free-standing, poi I'ampio

vano doccia, il doppio lavabo e infine,
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UN GIOCO DI TRASPARENZE ACCENTUA LA SENSAZIONE DI INTIMITA
SENZA TOGLIERE LUCE E ARIOSITA AGLI AMBIENTI
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appartata, la zona sanitaria.

Anche le camerette dei ragazzi ei loro
bagni sono organizzati secondo la filo-
sofia progettuale, interpretata nei colori
piit consoni all'eta. E cosi che anche la
piccola di casa trova un simpatico na-
scondiglio dietro la grande parete tes-
sile a scomparsa che racchiude il suo
guardaroba, ovviamente secondo una
geometria rettilinea curva.

ILgioco geometrico si
ripercuote elegantemente
in tutti gli ambienti di questo
piccolo e accogliente
appartamento romano.

Un caminetto da rinnovare

Lampio living, che accoglie il caminet-
to Palazzetti, & diaframmato da delicate
partizioni in setti di legno, che creano
un effetto vedo-non vedo che rende
unico lo spazio. Una delle richieste della
committenza era la conservazione del
caminetto esistente, da reinterpretare
pero secondo un'immagine pulita e con-
temporanea. Il lavoro di installazione e
stato facilitato dalla canna di estrazio-
ne fumi pre-esistente e dalla possibilita

TECNO INFO

“Casa dritta-curva”, Roma

1

+ Progetto: Architetto Filippo Bombace.

filippobombace.com | )
- Prodotto installato: focolare Palazzetti WT 78 SX s
- Crediti fotografici: Serena Eller Vainicher
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di utilizzare il balcone retrostante, per
effettuare in totale sicurezza e sempli-
cita tutte le aperture necessarie per le
prese d’aria. La scelta é ricaduta sul ca-
minetto Palazzetti WT 78 SX che grazie
al suo design minimale e perfettamente
in linea con l'estetica del progetto. Il ri-
vestimento su misura é stato realizzato
con opere di falegnameria artigianale, in
rovere naturale, abbinate a pavimento e
rivestimenti in gres porcellanato bianco
calacatta, che richiamano gli elementi
in marmo presenti nella stanza.
L'Ecomonoblocco WT 78, con 4 stelle
di Prestazione Ambientale, da ulteriore
carattere all'ambiente e risponde a tut-
te le normative vigenti sulle prestazioni
e sulle emissioni: un prodotto dal forte
appeal estetico e dalle alte performan-
ce. Puo essere gestito facilmente anche
da smartphone (con la App Palazzetti)
per rendere ancora pitl confortevole I'u-
tilizzo.

LEcomonoblocco WT 78 regala la poesia
del camino e una sensazione di comfort
avvolgente. La portina sali-scendi inol-
tre si apre agevolmente anche a bat-
tente per consentire la facile pulizia
del vetro dal lato interno. La versione
ventilata consente di riscaldare un’inte-
ra abitazione. Grazie alla sua struttura
in Thermofix, un materiale pregiato a
base di argille e cementi fusi, assicura
prestazioni, comfort, risparmio e design
superiori. La versione Plus, infine, offre
la possibilita di aprire e chiudere la por-
tina, gestire la ventilazione e la combu-
stione direttamente da uno smartphone
o dalla centralina in dotazione.

Caldo ed elegante, lambiente
concepito dallArch. Bombace
riflette una visione organica
dell'abitare contemporaneo.
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TECNO INFO

Caminetto a legna versione con angolo
vetrato a sinistra Ecomonoblocco WT 78

- Caratterizzato da alte prestazioni
e bassissime emissioni.

+ Dimensioni: 97 x 61 x 172 cm

- focolare in Thermofix

- porta sali-scendi, con vetro ceramico,
ad apertura totale

+ bocchette regolabili con raccordi e prolunga flessibile
- valvola fumi ad apertura automatica

+ la tecnologia O2Ring di cui il monoblocco
e dotato consente labbattimento delle emissioni

Info: palazzetti.it




